
福建省九龙江流域水量分配方案
九龙江是福建省第二大河，流域面积1.47万平方公里，主河道长285公里，流域涉及泉州、漳州、龙岩、三明四个设区市。为合理配置水资源，维系流域良好生态环境，促进水资源可持续利用，保障区域高质量发展用水需求，依据《中华人民共和国水法》等相关文件，制订本方案。

一、分配原则
（一）节水优先、保护生态

（二）公平公正、科学合理

（三）优化配置、持续利用

（四）因地制宜、统筹兼顾

二、分配意见

2030年水平年，九龙江流域内河道外地表水多年平均分配水量20.94亿立方米，其中：泉州0.57亿立方米、漳州13.12亿立方米、龙岩7.09亿立方米、三明0.16亿立方米。

已建、在建工程从九龙江流域多年平均调出水量7.3亿立方米，其中：厦门6.3亿立方米、漳州1.0亿立方米。

确需从本流域新增跨流域调水的，在节水优先、保证生态的前提下，经科学论证，由省级审定。

九龙江流域地表水水量分配指标
	区域
	水平年
	地表水分配份额（亿立方米）

	九龙江流域
	多年平均
	20.94

	
	50%
	20.88

	
	75%
	21.45

	
	90%
	22.02

	
	95%
	22.02

	泉州
	多年平均
	0.57

	
	50%
	0.57

	
	75%
	0.59

	
	90%
	0.60

	
	95%
	0.60

	漳州
	多年平均
	13.12

	
	50%
	13.08

	
	75%
	13.43

	
	90%
	13.78

	
	95%
	13.78

	龙岩
	多年平均
	7.09

	
	50%
	7.07

	
	75%
	7.27

	
	90%
	7.46

	
	95%
	7.46

	三明
	多年平均
	0.16

	
	50%
	0.16

	
	75%
	0.17

	
	90%
	0.17

	
	95%
	0.17


三、主要控制断面指标

漳平、浦南、郑店作为九龙江流域水量分配主要控制断面，生态基流分别为23.5立方米每秒、40.3立方米每秒、16.3立方米每秒。
主要断面下泄水量成果表
	控制断面
	年下泄水量（亿立方米）

	
	多年平均
	P=50%
	P=75%
	P=90%
	P=95%

	漳平水文站
	44.0 
	43.5 
	34.8 
	30.1 
	26.3 

	浦南水文站
	81.2 
	81.1 
	66.2 
	56.0 
	51.4 

	郑店水文站
	37.7
	35.7 
	30.5 
	26.9 
	21.6




