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本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。
本文件由福建省水利厅提出。
本文件由福建省信息化标准化技术委员会归口。
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数字水安视频智能监控系统信息采集技术要求
[bookmark: _Toc61276396][bookmark: _Toc17233325][bookmark: _Toc24884211][bookmark: _Toc24884218][bookmark: _Toc61011297][bookmark: _Toc61618286][bookmark: _Toc61618324][bookmark: _Toc26986771][bookmark: _Toc61011249][bookmark: _Toc26718930][bookmark: _Toc26648465][bookmark: _Toc26986530][bookmark: _Toc17233333]范围
[bookmark: _Toc17233326][bookmark: _Toc17233334][bookmark: _Toc26648466][bookmark: _Toc24884212][bookmark: _Toc24884219]本文件规定了数字水安视频智能监控系统信息采集的范围、术语和定义、缩略语、对象、部位及属性、基础要求、技术要求及智能分析要求。
本文件适用于各级水利视频监控系统信息采集的规划、设计、建设、验收及运行维护等方面。
[bookmark: _Toc26718931][bookmark: _Toc26986531][bookmark: _Toc26986772][bookmark: _Toc61011250][bookmark: _Toc61011298][bookmark: _Toc61276397][bookmark: _Toc61618287][bookmark: _Toc61618325]规范性引用文件
下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
GB/T 22239 网络安全等级保护基本要求
GB/T 28181 公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求
GB 50205 钢结构工程施工质量验收规范
GB 50348 安全防范工程技术标准
GB 50395 视频安防监控系统工程设计规范
GA/T 367 视频安防监控系统技术要求
SL/T 213-2020 水利对象分类与编码总则
SL 515-2013 水利视频监视系统技术规范
SL/T 772-2020 水利行业反恐怖防范要求
SL/T 803-2020 水利网络安全保护技术规范
[bookmark: _Toc61011251][bookmark: _Toc61011299][bookmark: _Toc61276398][bookmark: _Toc61618288][bookmark: _Toc61618326]术语和定义
下列术语和定义适用于本文件。
[bookmark: _Toc61276399][bookmark: _Toc61276468][bookmark: _Toc61379391][bookmark: _Toc61618289][bookmark: _Toc61618327]
视频切片 Image Slice
从监控视频流按帧截取实时图像，并以图片形式存储、发布和应用，解决实时视频占用存储空间过大和网络带宽过高的问题。
[bookmark: _Toc61276400][bookmark: _Toc61276469][bookmark: _Toc61379392][bookmark: _Toc61618290][bookmark: _Toc61618328]
[bookmark: _Toc61011300][bookmark: _Toc61011252]数字水安 Smart Water Safety
运用计算机视觉、数据获取、智能分析研判等视频新技术，围绕福建省水资源、水生态、水环境、水安全、水工程等方面，提升水利行业监管、安全生产、应急处置、指挥决策等支撑能力，满足水利行业强监管要求。
[bookmark: _Toc61276401][bookmark: _Toc61276470][bookmark: _Toc61379393]
[bookmark: _Toc61011253][bookmark: _Toc61011301][bookmark: _Toc61011254][bookmark: _Toc61011302][bookmark: _Toc61276404][bookmark: _Toc61618291][bookmark: _Toc61618329]符号和缩略语
[bookmark: _Toc61011256][bookmark: _Toc61011304][bookmark: _Toc61276406][bookmark: _Toc61618292][bookmark: _Toc61618330]缩略语
下列缩略语适用于本文件。
API：应用程序接口（Application Programing Interface）
CMOS：互补金属氧化物半导体（Complementary Metal-Oxide-Semiconductor）
OSD：视频字符叠加（Video Character Overlay）
RTSP：实时流传输协议（Real Time Streaming Protocol）
NTP：网络时间协议（Network Time Protocol）
[bookmark: _Toc61011257][bookmark: _Toc61011305][bookmark: _Toc61276407][bookmark: _Toc61618293][bookmark: _Toc61618331]信息采集对象、部位及属性
[bookmark: _Toc61011258][bookmark: _Toc61011306][bookmark: _Toc61276408][bookmark: _Toc61618294][bookmark: _Toc61618332]采集对象
采集对象划分根据SL/T 213-2020确定，将采集对象分为，分为江河湖泊、水利工程、水利工程建设工地和监测站（点）四大类，细分18小类。
a) 江河湖泊包括：河流、湖泊2类进行划分；
b) 水利工程包括：水库、水电站、水闸、泵站、灌区、引调水工程、农村供水工程、堤防、蓄滞洪区、圩垸10类进行划分；
c) 水利工程建设工地包括：省级监督的水利工程建设工地、市级监督的水利工程建设工地、省、市级监督以外的小型水利水电工程建设工地3类进行划分；
d) 监测站（点）包括：水文监测站、水土保持监测站、供（取）水量监测点3类进行划分。
[bookmark: _Toc61618333][bookmark: _Toc61618295]采集对象等级划分
等级划分的原则
各采集对象应根据自身重要性和发生问题后的严重性，分为特别重要采集对象、重要采集对象和一般采集对象，其规定如下：
一类采集对象：在供水、防洪、抗旱、生态特别重要，若发生问题，造成后果特别严重的对象；
二类采集对象：在供水、防洪、抗旱、生态中占有重要地位，若发生问题，造成后果严重的对象；
三类采集对象：在供水、防洪、抗旱、生态中属于一般设施，若发生问题，后果一般的对象。
等级划分
各采集对象宜参照下表1确定。
表1中未列出的采集对象，应按照5.2.1的划分原则，确定等级。
采集对象等级划分表
	采集对象
	一类
	二类
	三类

	江河湖泊
	河流
	闽江（南平至入海口）
	√
	
	

	
	
	沙溪（永安市西门桥至南平西溪口）、九龙江下游（北溪从浦南水文站至入海口、西溪从郑店水文站至汇流口）、晋江（双溪口至晋江口）、富屯溪（光泽东西溪汇合口至富屯溪口）、建溪干流（南浦溪、崇阳溪汇合口至南平东溪口）
	
	√
	

	
	
	其他河道、河段
	
	
	√

	
	湖泊
	作为饮用水源地的自然湖泊
	
	√
	

	
	
	其他湖泊
	
	
	√

	水利工程
	水库
	大（1）型水库
	总库容V≥10亿m³
	√
	
	

	
	
	大（2）型水库
	1亿m³≤V＜10亿m³
	√
	
	

	
	
	饮用水源地中型水库
	0.1亿m³≤V＜1亿m³
	√
	
	

	
	
	中型水库
	0.1亿m³≤V＜1亿m³
	
	√
	

	
	
	作为饮用水源地的小（1）型水库
	0.01亿m³≤V＜0.1亿m³
	
	√
	

	
	
	作为饮用水源地的小（2）型水库
	0.001亿m³≤V＜0.01亿m³
	
	√
	

	
	
	小（1）型水库
	0.01亿m³≤V＜0.1亿m³
	
	
	√

	
	
	小（2）型水库
	0.001亿m³≤V＜0.01亿m³
	
	
	√

	
	水电站
	大型水电站
	发电装机容量≥1200MW
	√
	
	

	
	
	中型水电站
	300MW≤发电装机容量＜1200MW
	
	√
	

	
	
	小型水电站
	10MW≤发电装机容量＜300MW
	
	
	√

	
	水闸
	大型水闸
	设计流量≥200m³/s
	√
	
	

	
	
	中型水闸
	10≤设计流量＜200m³/s
	
	√
	

	
	
	小型水闸
	2≤设计流量＜1m³/s
	
	
	√

	
	泵站
	大型泵站
	设计流量≥200m³/s
装机功率≥30MW
	√
	
	

	
	
	中型泵站
	10≤设计流量＜200m³/s
1≤装机功率＜30 MW
	
	√
	

	
	
	小型泵站
	2≤设计流量＜10m³/s
0.1≤装机功率＜1MW
	
	
	√

	
	灌区
	大型灌区
	灌溉流量≥300 m³/s
	√
	
	

	
	
	中型灌区
	20≤灌溉流量＜300m³/s
	
	√
	

	
	
	小型灌区
	5≤灌溉流量＜20m³/s
	
	
	√

	
	引调水工程
	大型引调水工程
	年引水量≥3亿m³
	√
	
	

	
	
	中型引调水工程
	1亿m³≤年引水量＜3亿m³
	
	√
	

	
	
	小型引调水工程
	年引水量＜1亿m³
	
	
	√

	
	农村供水工程
	大型供水工程
	设计流量≥50m³/s
装机功率≥30MW
	√
	
	

	
	
	中型供水工程
	3≤设计流量＜50m³/s
1≤装机功率＜30 MW
	
	√
	

	
	
	小型供水工程
	1≤设计流量＜3m³/s
0.1≤装机功率＜1MW
	
	
	√

	
	蓄滞洪区
	重要蓄滞洪区
	涉及省际间防洪安全，保护的地区和设施极为重要
	√
	
	

	
	
	一般蓄滞洪区
	指保护局部地区
	
	√
	

	
	
	蓄滞洪保留区
	指运用几率较低但暂时还不能取消的蓄滞洪区
	
	
	√

	
	圩垸
	大型圩垸
	面积＞15k㎡
	√
	
	

	
	
	中型圩垸
	5k㎡≤面积＜15k㎡
	
	√
	

	
	
	小型圩垸
	面积＜5k㎡
	
	
	√

	
	堤防
	1、2级堤防
	防洪（潮）标准[重现期（年）]T≥50
	
	
	√

	
	
	3、4、5级堤防
	10≤防洪（潮）标准[重现期（年）]T＜50
	
	
	√

	水利工程建设工地
	省级监督的水利工程建设工地
	√
	
	

	
	市级监督的水利工程建设工地
	
	√
	

	
	省、市级监督以外的小型水利水电工程建设工地
	
	
	√

	监测站（点）
	水文监测站
	国家重要水文测站
	√
	
	

	
	
	一般水文测站
	
	√
	

	
	
	专用水文测站
	
	
	√

	
	水土保持监测站
	小流域综合观测站
	
	
	√

	
	
	小流域控制站
	
	
	√

	
	供（取）水量监测点
	
	
	√

	说明：河流、湖泊的划分根据福建省河道保护管理条例确定；水库、水电站的划分根据SL/T 772-2020确定；水闸、泵站、灌区、引调水工程、农村供水工程、堤防的划分根据SL 252-2017确定；水文监测站根据《中华人民共和国水文条例》确定；水土保持监测站根据《全国水土流失动态监测规划》确定。


[bookmark: _Toc61618334][bookmark: _Toc61618296]采集部位和属性
各采集对象的采集部位和属性，宜按照附录A进行配置。
[bookmark: _Toc61618335][bookmark: _Toc61618297][bookmark: _Toc61276414][bookmark: _Toc61011312][bookmark: _Toc61011264]信息采集基础要求
[bookmark: _Toc61618336][bookmark: _Toc61618298][bookmark: _Toc61276415][bookmark: _Toc61011265][bookmark: _Toc61011313]采集基础要求
下列是视频采集基础要求的规定。
1. 应符合GB/T 28181、GB 50395的相关规定；
应支持NTP协议的网络统一校时服务；
应符合H.265、H.264编解码要求；
设备防护等级≥IP66；
在室外的设备应具备浪涌保护和防雷击保护的能力；
在安装地点的室外温度范围和室外湿度范围内，设备应可以正常运行。
[bookmark: _Toc61011266][bookmark: _Toc61618337][bookmark: _Toc61618299][bookmark: _Toc61276416][bookmark: _Toc61011314]传输基础要求
[bookmark: _Toc61276417][bookmark: _Toc61011315][bookmark: _Toc61011267]视频图像信息传输分为有线和无线两种的传输方式。
1. 有条件情况下宜采用有线传输的方式：短距离传输宜采用超五类以上网线；当传输距离≥90m宜采用光纤进行传输；如果需要跨区域无法自行铺设光纤，可租用运营商专线实现视频图像信息传输；
位于偏远地点无法布设有线以及应急临时视频监控等可采用无线网桥、运营商4G/5G、无线政务专网、数字微波或卫星通讯等多种无线传输方式。
[bookmark: _Toc61011316][bookmark: _Toc61011268][bookmark: _Toc61276418]传输协议要求
视频数据传输协议应全面符合GB/T 28181标准。
[bookmark: _Toc61618338][bookmark: _Toc61618300][bookmark: _Toc61276419][bookmark: _Toc61011269][bookmark: _Toc61011317]施工基础要求
根据信息采集点应根据现场部位及气象条件选择安装方式。应采取措施防止信息采集点在不利情况下的抖动的措施，保证坚固、稳定。
1. 安装立杆焊接应符合GB 50205的要求；
立杆杆体和机箱应进行热镀锌处理，表面喷涂户外耐候涂料；
立杆机械强度应满足抗风等级≥8级，抗震、摆动幅度≤15mm；
立杆设计风阻：≥35m/s；
防洪标准为20年一遇及以上；
机箱中能够放置电源、网络传输设备、编解码设备、配线架，采取底部进线，机箱和立杆统一接地；
机箱的防护等级应≥IP65；
[bookmark: _Toc30670522][bookmark: _Toc30582182][bookmark: _Toc16607614]布线和供电应符合GB 50348和GA/T 367的规定；
[bookmark: _Toc30670523][bookmark: _Toc16607615][bookmark: _Toc30582183]防雷和接地应符合GB 50348和GA/T 367的规定外，还应符合下列规定。
1) 沿立杆引上摄像机的电源线和信号线应穿金属管屏蔽；
2) 在设备前的电源线、视频线、信号线和云台控制线等线路上应加装合适的避雷器。
[bookmark: _Toc61618339][bookmark: _Toc61276420][bookmark: _Toc61618301][bookmark: _Toc61011318][bookmark: _Toc61011270]信息采集技术要求
[bookmark: _Toc61618340][bookmark: _Toc61276421][bookmark: _Toc61618302][bookmark: _Toc61011319][bookmark: _Toc61011271]视频信息采集要求
视频基础技术能力应满足以下要求。
a) 图像尺寸：可见光像素≥1920*1080；
b) 低照度：彩色≤0.001lx，黑白≤0.0001lx；
c) 帧率：≥25fps；
d) 最大亮度鉴定等级≥10级；
e) 具有宽动态能力的采集设备，能力≥110db。
[bookmark: _Toc61618341][bookmark: _Toc61618303][bookmark: _Toc61276422][bookmark: _Toc61011320][bookmark: _Toc61011272]OSD叠加信息要求
字体：汉字要求字体为标准宋体，正方形，无空心、下划线、粗体等修饰，颜色为白色或黑色。
字符标注：要求100%透明，即除了组成字符的点线图案外，字符空白处能正常显示原图像、图片的信息。标注用汉字标准大小为图像或图片长和宽中较短边的1/15，要求误差不超过文字标准大小的1/20；小号汉字大小为标准汉字大小的2/3。半角符号高度与汉字一致，宽度为汉字的一半，字间距为0。未特别注明时，标注内容均采用上述标准汉字尺寸。
视频录像与字符间隙：上、下、左、右需预留1个字符。
右上角：时间“日期 星期 时间”，例如“2019年4月22日 星期一 8:57:54”。
右下角第一行：地点名称“省市县”，例如“福建福州晋安”、“福建三明明溪”、“福建漳州龙海”。
右下角第二行：站点名称，例如“某某水库”、“某某水闸”、 “某某灌区”等，在建工程需在末尾补充“工程”。
右下角第三行：监控位置，例如水库：坝体、坝顶、上游面、下游面、水位尺、溢洪口等。
左下角（设备命名）：建设单位或项目工程 设备类型 例如：某某联排联调球机、水安一期枪机、某某水库球机等。
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图 1 OSD叠加信息示意图
[bookmark: _Toc61618342][bookmark: _Toc61618304][bookmark: _Toc61276423][bookmark: _Toc61011321][bookmark: _Toc61011273]信息对象编码要求
[bookmark: _Toc61011322][bookmark: _Toc61276424][bookmark: _Toc61011274]采集设备编码采用分区域的编码方法，应由24位完全十进制阿拉伯数字组合码。排列顺序从左至右依次：18位为水利对象代码，3位数字码为设备类型码，3位数字码为设备代码。编码结构如表1所示。
采集设备编码表
	水利对象代码（18位）
	设备
类型码
	设备
代码

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


[bookmark: _Toc61011275][bookmark: _Toc61011323][bookmark: _Toc61276425]水利对象代码由18位英文大写字母（I、O、Z舍弃）或阿拉伯数字构成，水利对象的代码由水利对象分类代码、水利对象短代码和校验码3个代码段组成，水利对象代码参考《SL 213-2020水利对象分类与编码总则》的规定执行，代码结构如图3所示。
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图 2 代码结构图
[bookmark: _Toc61011276][bookmark: _Toc61011324][bookmark: _Toc61276426]设备类型码参考GB/T 28181的附录D的规定执行。
[bookmark: _Toc61011277][bookmark: _Toc61011325][bookmark: _Toc61276427]设备代码采用顺序码，取值范围为001-999。
[bookmark: _Toc61011278][bookmark: _Toc61011326][bookmark: _Toc61276428][bookmark: _Toc61618305][bookmark: _Toc61618343]采集数据存储要求
监视点或监视站可采用存储卡方式或存储终端方式作为本地化存储，设备性能可根据现地实际情况选择。
1) 存储卡方式循环存储周期≥15d；
2) 存储终端方式循环存储周期要求≥90d；
监控中心可采用云存储方式，针对重点视频点位对视频及图片数据存储，视频循环存储时间≥90d、图片循环存储时间≥360d。
[bookmark: _Toc61011279][bookmark: _Toc61011327][bookmark: _Toc61276429][bookmark: _Toc61618306][bookmark: _Toc61618344]采集数据管理要求
监视站和监视中心的由视频管理平台、显示设备组成，是现地视频资源的主要接入点，监视站和监控中心视频监控平台应具备监视点接入、管理、调用、存储、转发和显示等功能。
视频监控平台应符合GB/T 28181的要求并具备完整的API接口，满足上下级视频调阅需求。
a) 应具备对视频实时预览、录像回放能力，具备监视站点划分监控区域，预览回放视图应按区域、流域、水利类别进行管理等。
b) 应具备视频切片，对所有监视点视频按一定的时间间隔进行切片抓拍，以一定时间间隔抓拍后以图片形式进行存储、发布和应用，并在监视点窗口进行定时更新显示。
c) 应具备接入智能应用分析数据，如水位尺数据、水面漂浮物数据等。
d) 应具备视频告警信息（如水位尺、水面漂浮物等）的处理，并以文字、声光、图像等方式进行提示，同时在系统中记录存储告警级别、告警类型、告警时间、告警内容等，宜支持在电子地图上突出显示告警地点。
e) 应具备监视设备、存储设备、拼接解码设备等设备质量诊断，实现运维诊断的事前预警、事中监测、事后分析的闭环式监管。
[bookmark: _Toc61011280][bookmark: _Toc61011328][bookmark: _Toc61276430][bookmark: _Toc61618307][bookmark: _Toc61618345]信息采集智能分析要求
[bookmark: _Toc61011281][bookmark: _Toc61011329][bookmark: _Toc61276431][bookmark: _Toc61618308][bookmark: _Toc61618346]智能分析方式
a) 边缘前端分析：采用具备边缘分析能力的摄像机或终端设备，可提供算法增、删、改、查的能力。
b) 云中心分析：通过获取监视点视频流或者图片流得出分析结果。
[bookmark: _Toc61011282][bookmark: _Toc61011330][bookmark: _Toc61276432][bookmark: _Toc61618309][bookmark: _Toc61618347]智能分析功能
[bookmark: _Toc61011283][bookmark: _Toc61011331][bookmark: _Toc61276433]江河湖泊
1. 水面漂浮物识别，分析水面是否存在漂浮物，具体要求如表3；
水面漂浮物识别
	识别对象种类
	图像要求
	检测时长
	规则信息

	水葫芦、其它植物、塑料垃圾
	1920*1080分辨率中，识别对象像素≥48*48。
	结果输出时间≤1S
	检测区域、目标种类、检测时间点、预警图片、预警录像、目标位置名称、经纬度等


1. 疑似采砂行为识别,分析出船只是否是疑似采砂行为，具体要求如表4；
疑似采砂行为识别
	识别对象分类
	图像要求
	检测时长
	规则信息

	疑似非法采砂船只
	船只最大宽度（高度）不能超过整个画面宽度（高度）的3/4，最小高度≥20px（热成像640*512分辨率下）
	结果输出时间≤1S
	检测区域、检测时间点、预警图片、预警录像、行驶方向、目标位置名称、经纬度等


1. 船只种类识别，分析出船只种类，具体要求如表5；
船只种类识别
	识别对象分类
	图像要求
	检测时长
	规则信息

	客船、货船、工程船、渔船、白艇、竹筏
	1920*1080分辨率中，识别对象像素≥48*48
	结果输出时间≤1S
	检测区域、目标种类、检测时间点、预警图片、预警录像、行驶方向、目标位置名称、经纬度等


1. 水域岸线违建识别，分析出是否存在违建的行为，具体要求如表6。
水域岸线违建识别
	识别对象分类
	图像要求
	检测时长
	规则信息

	水泥罐车、起重机、挖掘机、铲车、吊车、货车、人力推车
	1920 * 1080分辨率中，识别对象像素≥48*48
	结果输出时间≤1S
	检测区域、目标种类、检测时间点、预警图片、预警录像、目标位置名称、经纬度等


1. 水体颜色识别，析出水体颜色的深浅程度，具体要求如表7；
水体颜色识别
	识别对象分类
	图像要求
	检测时长
	规则信息

	黄色、黑色
	被测水体像素占全图1/4以上
	结果输出时间≤1S
	检测区域、目标颜色、检测时间点、预警图片、预警录像、目标位置名称、经纬度等


1. 围垦河湖识别，分析出是否存在围垦河湖行为，具体要求如表8；
围垦河湖识别
	识别对象分类
	图像要求
	检测时长
	规则信息

	土地开垦、渔排网箱、圈养养殖
	1920*1080分辨率中，识别对象像素≥48*48
	结果输出时间≤1S
	检测区域、目标种类、检测时间点、预警图片、预警录像、目标位置名称、经纬度等


1. 水位数据识别，分析出当前水位高度，具体要求如表9。
水位数据识别
	识别对象分类
	图像要求
	检测时长
	误差范围
	规则信息

	标准水尺
	在1920*1080分辨率的画面下，水尺上每个“E”字的垂直像素＞25
	结果输出时间≤1S
	不大于±2cm
	检测区域、水位高度、检测时间点、数据上传间隔时长、检测图片、汛限水位、目标位置名称、经纬度等


[bookmark: _Toc61276434][bookmark: _Toc61011332][bookmark: _Toc61011284]水利工程
a) 水位数据识别，同以上“水位读数识别”；
b) 水库泄洪识别，分析出泄洪道、易洪孔等区域是否存在泄洪行为，具体要求如表10；
水库泄洪行为识别
	识别对象分类
	图像要求
	检测时长
	规则信息

	泄洪水柱
	1920*1080分辨率中，识别对象像素≥48*48
	结果输出时间≤1S
	检测区域、泄洪状态、检测时间点、预警图片、预警录像、目标位置名称、经纬度等


c) 水库闸门启闭识别，分析出当前闸门开启是开启还是关闭，具体要求如表11；
水库闸门启闭识别
	识别对象分类
	图像要求
	检测时长
	规则信息

	水闸闸门附加红色长条标识
	1920*1080分辨率中，识别对象像素≥48*48
	结果输出时间≤1S
	检测区域、闸门启闭状态、检测时间点、预警图片、预警录像、目标位置名称、经纬度等


d) 水面漂浮物识别，同以上“水面漂浮物识别”；
e) 水域岸线违建识别，同以上“水域岸线违建识别”。
[bookmark: _Toc61011333][bookmark: _Toc61011285][bookmark: _Toc61276435]水利工程在建工地
a) 安全帽识别，分析监测区域内人员佩戴安全帽情况，具体要求如表12；
安全帽识别
	识别对象分类
	图像要求
	检测时长
	规则信息

	白色、红色、黄色、蓝色等安全帽
	分辨率1920*1080中，识别对象像素≥48*48
	结果输出时间≤1S
	检测区域、安全帽颜色、是否佩戴、检测时间点、预警图片、预警录像、目标位置名称、经纬度等


b) 人脸识别，分析出目标人员人脸的相关信息，具体要求如表13；
人脸识别
	识别对象分类
	图像要求
	检测时长
	规则信息

	人脸及年龄、性别、是否佩戴眼镜、胡子、口罩、面具
	人脸两眼中心瞳距≥40px
	结果输出时间≤1S
	检测区域、人脸图片、人脸特征、检测时间点、预警图片、预警录像、目标位置名称、经纬度等


c) 人体识别，分析出目标人员的人体特征信息，具体要求如表14；
人体识别
	识别对象分类
	图像要求
	检测时长
	规则信息

	人体，及上衣颜色、下装颜色、性别、戴眼镜、背包、拎东西、戴帽子、戴口罩、长短袖、裤裙、发型属性。
	1920*1080分辨率中，肩膀宽度≥80px
	结果输出时间≤1S
	检测区域、人体图片、人体特征、检测时间点、预警图片、预警录像、目标位置名称、经纬度等


d) 车辆识别，分析出目标车辆的特征信息，具体要求如表15；
车辆识别
	识别对象分类
	图像要求
	检测时长
	规则信息

	车辆及车辆的车牌号、车型、车牌颜色、车身颜色、车牌类型属性。
	车牌宽度60-300px
其他属性：1920*1080分辨率中，对象像素≥256×256
	结果输出时间≤1S
	检测区域、车辆图片、车牌号、车辆特征、检测时间点、预警图片、预警录像、目标位置名称、经纬度等


监测站（点）
a) 水位数据识别，同以上“水位读数识别”；
b) 水面漂浮物识别，同以上“水面漂浮物识别”。
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（规范性）
信息采集对象、部位及属性
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流域、河流和湖泊的采集部位及属性，如表A.1所示
河流和湖泊
	序号
	监视部位
	安装区域及覆盖范围
	设备类型
	等级

	
	
	
	
	一类
	二类
	三类

	1
	非法采砂高发区
	覆盖采砂高发的河湖区域
	热成像云台/球形摄像机
	√
	√
	√

	2
	砂石可采区
	覆盖可采区区域
	热成像云台/球形摄像机
	√
	√
	√

	3
	区域边界断面
	视频画面需覆盖断面全景
	云台摄像机或红外球型摄像机
	√
	
	

	4
	侵占或破坏水域岸线违法行为高发区
	覆盖乱堆、乱建、乱占等侵占或破坏水域岸线违法行为高发区域
	热成像云台/球形摄像机、红外球型摄像机
	√
	√
	

	5
	排污口
	入河/湖排污口，覆盖排污口区域
	红外球型摄像机、红外枪型摄像机
	√
	√
	

	6
	水面漂浮物聚集区
	覆盖河湖水域画面大范围区域
	红外球型摄像机、激光一体化云台摄像机
	√
	
	

	7
	河湖重要出入路口
	出入口正向位置，全画面覆盖出入口，宜采用具备人车分析能力，出入口进出留痕
	人车抓拍摄像机、红外枪型摄像机
	√
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水库的采集部位及属性，如表A.2所示
水库
	序号
	监视部位
	安装区域及覆盖范围
	设备类型
	等级

	
	
	
	
	一类	Comment by ADMIN: 
	二类
	三类

	1
	水库全景
	安装在水库高处位置，覆盖水库全景
	全景摄像机、红外球型摄像机
	√
	
	

	2
	大坝
	覆盖大坝的上游坝面及附近水域、坝顶、下游坝面等区域
	云台摄像机、热成像云台/球形摄像机
	√
	√
	√

	3
	溢洪道、泄洪孔、泄洪洞等启闭机房进出口
	安装在溢洪道、泄洪孔、泄洪洞上方或正面，能够看到溢洪、泄洪过程；全画面覆盖启闭机房内部，可看到启闭机工作状态和人员活动；全画面覆盖启闭机房出入口
	红外球型摄像机
	√
	√
	√

	4
	库区重要出入口
	安装在出入口正向位置，全画面覆盖出入口，宜采用具备人车分析能力，出入口进出留痕
	人车抓拍摄像机、红外枪型摄像机
	√
	
	

	5
	库区上下游水位尺或水位标记
	安装水位尺或水位标记正面位置，与水尺距离宜在50m范围内，安装角度应保证正常监视水尺
	水尺读取摄像机
	√
	√
	

	6
	信息机房、控制室、会商室等管理房区域
	安装位置应能覆盖管理房间内全景区域
	红外半球形摄像机
	√
	
	

	7
	水文/水质监测站内
	安装位置应能覆盖站房内全景区域
	红外半球形摄像机
	√
	
	

	8
	下游防洪控制点、控制断面
	需覆盖下游防洪控制点、控制断面全景画面
	红外球型摄像机
	√
	
	

	9
	水库其他重要部分（码头、取水口等）
	结合现场实际情况进行点位安装及画面
	红外球型摄像机、红外半球形摄像机或红外枪型摄像机
	
	
	


[bookmark: _Toc61276442][bookmark: _Toc61011340][bookmark: _Toc61011292]水电站
水电站的采集部位及属性，如表A.3所示
水电站

	序号
	监视部位
	安装区域及覆盖范围
	设备类型
	特别重要

	
	
	
	
	一类
	二类
	三类

	1
	水电站全景
	安装在水电站附近高处位置，宜覆盖水电站全景
	全景摄像机、红外球型摄像机
	√
	
	

	2
	主坝、上下游水域及水位尺
	安装于水位尺正面位置，与水尺距离宜在50m范围内，安装角度应保证正常监视水尺
	水尺读取摄像机
	√
	√
	

	3
	电站出入口、主厂房大门口、溢洪闸、溢洪道、开关站、输变电设施、发电尾水
	结合现场环境合理安装，应对规定区域覆盖视频监控画面
	红外球型摄像机、红外枪型摄像机
	√
	√
	√

	4
	主厂房、水车室、控制室、溢洪闸启闭机房
	安装位置宜覆盖管理房间内全景区域
	红外球型摄像机、红外半球形摄像机
	√
	√
	√

	5
	水电站其他重要区域
	结合现场实际情况进行点位安装及画面
	红外球型摄像机、红外半球形摄像机或红外枪型摄像机
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水闸的采集部位及属性，如表A.4所示
水闸
	序号
	采集部位
	安装区域及覆盖范围
	设备类型
	等级

	
	
	
	
	一类
	二类
	三类

	1
	闸站全景
	安装在水闸附近高处位置，覆盖水闸全景
	全景摄像机或红外球型摄像机
	√
	√
	

	2
	闸站出入口
	安装在出入口正向位置，全画面覆盖出入口，宜采用具备人车分析能力，出入口进出留痕
	人车抓拍摄像机或红外枪型摄像机
	√
	√
	

	3
	闸站周界
	结合现场场景，实现闸站周界全覆盖
	红外枪型摄像机或红外低照度球形摄像机
	√
	√
	√

	4
	启闭机房出入口
	安装在出入口正向位置，全画面覆盖出入口
	红外枪型摄像机
	√
	
	

	5
	闸门本体、上下游水域及堤防
	结合现场场景，覆盖闸门本体、上下游水域及堤防全景画面
	红外球型摄像机或红外枪型摄像机
	√
	√
	√

	6
	水位尺
	安装水位尺正面位置，与水尺距离宜在50m范围内，安装角度应保证正常监视水尺
	水尺读取摄像机
	√
	√
	

	7
	启闭机房、发电机房、控制室、配电室
	安装位置应能覆盖管理房间内全景区域
	红外球型摄像机或红外半球摄像机
	√
	√
	√

	8
	拦污和清污设施
	结合现场场景，实现拦污和清污设全覆盖
	红外球型摄像机或红外枪型摄像机
	√
	
	

	9
	其他重要区域
	结合现场实际情况进行点位安装及画面
	红外球型摄像机或红外枪型摄像机
	
	
	



泵站
泵站的采集部位及属性，如表A.5所示
泵站
	序号
	采集部位
	安装区域及覆盖范围
	设备类型
	等级

	
	
	
	
	一类
	二类
	三类

	1
	泵站全景
	安装在泵站附近高处位置，宜覆盖泵站全景
	全景摄像机或红外球型摄像机
	√
	√
	

	2
	泵站出入口
	安装在出入口正向位置，全画面覆盖出入口，宜采用具备人车分析能力，出入口进出留痕。
	人车抓拍摄像机或红外枪型摄像机
	√
	
	

	3
	主/副厂房大门口、进水闸门、出水闸门、上下游水域、堤防、拦污和清污设施、进水池、出水池
	结合现场环境合理安装，应对规定区域覆盖视频监控画面
	红外球型摄像机、红外半球摄像机或红外枪型摄像机
	√
	√
	√

	4
	水位尺
	安装于水位尺正面位置，与水尺距离宜在50m范围内，安装角度应保证正常监视水尺。
	水尺读取摄像机
	√
	
	

	5
	主厂房、发电机房、控制室、高低压配电室
	安装位置应能覆盖管理房间内全景区域
	红外球型摄像机 
	√
	√
	√

	6
	其他重要区域
	结合现场实际情况进行点位安装及画面
	红外球型摄像机、红外半球摄像机或红外枪型摄像机
	
	
	



灌区
灌区的采集部位及属性，如表A.6所示
灌区
	序号
	监视部位
	安装区域及覆盖范围
	设备类型
	等级

	
	
	
	
	一类
	二类
	三类

	1
	灌区水库型水源地
	安装在灌区水库型水源地附近高处位置，宜覆盖灌区水库型水源地全景
	红外球型摄像机或红外枪型摄像机
	√
	√
	√

	2
	水闸
	同以上“水闸”
	
	
	
	

	3
	泵站
	同以上“泵站”
	
	
	
	

	4
	信息机房、控制室、会商室等管理房区域
	宜覆盖管理房间内全景区域
	红外半球摄像机
	√
	√
	√

	5
	管理区域出入口
	安装在出入口正向位置，全画面覆盖出入口，宜采用具备人车分析设备，出入口进出留痕。
	人车抓拍摄像机或红外枪型摄像机
	√
	√
	

	6
	灌区各管理站交接渠（沟）段（断面）位置
	视频覆盖位置需覆盖交接渠段（断面）区域
	红外球型摄像机或红外枪型摄像机
	√
	
	

	7
	取水井、渡槽、倒吸虹、隧洞、涵洞等区域
	结合现场环境合理安装，应对规定区域覆盖视频监控画面
	红外球型摄像机或全景摄像机
	
	
	


[bookmark: _Toc61276444]引调水工程
引调水工程的采集部位及属性，如表A.7所示
引调水工程
	序号
	监视部位
	安装区域及覆盖范围
	设备类型
	等级

	
	
	
	
	一类
	二类
	三类

	1
	取水口
	安装于取水口附近；如果是河道型取水，则需要覆盖上游
	全景摄像机、红外球型摄像机
	√
	√
	√

	2
	水闸
	同以上“水闸”
	
	
	
	

	3
	泵站
	同以上“泵站”
	
	
	
	

	4
	信息机房、控制室、会商室等管理房区域
	安装位置应能覆盖管理房间内全景区域
	红外半球摄像机
	√
	√
	√

	5
	管理区域出入口
	安装在出入口正向位置，全画面覆盖出入口，宜采用具备人车分析设备，出入口进出留痕
	人车抓拍摄像机或红外枪型摄像机
	√
	√
	

	6
	各管理站交接渠（沟）段（断面）位置
	视频覆盖位置需覆盖交接渠段（断面）区域
	红外球型摄像机、红外半球摄像机或红外枪型摄像机
	√
	
	

	7
	渡槽、倒吸虹、隧洞、涵洞等区域
	结合现场环境合理安装，应对规定区域覆盖视频监控画面
	红外球型摄像机或全景摄像机
	
	
	


[bookmark: _Toc61276445]农村供水工程
农村供水工程的采集部位及属性，如表A.8所示
农村供水工程
	序号
	监视部位
	安装区域及覆盖范围
	设备类型
	等级

	
	
	
	
	一类
	二类
	三类

	1
	泵站
	同以上“泵站”
	
	
	
	

	2
	水源地取水口
	安装在水源地取水口附近高处位置，需能覆盖水源地取水口全景
	红外球型摄像机
	√
	√
	√

	3
	厂区出入口
	宜安装在出入口正向位置，全画面覆盖出入口，宜采用具备人车分析能力，出入口进出留痕
	人车抓拍摄像机或红外枪型摄像机
	√
	√
	

	4
	厂区周界
	结合现场场景，实现厂区周界全覆盖
	红外枪型摄像机或红外低照度球形摄像机
	√
	√
	√

	5
	净化设施（设备）、消毒设施（设备）、水质在线检测设备
	安装位置宜保证设备均能够在视频监控画面内
	红外球型摄像机或半球摄像机
	√
	√
	√

	6
	泵房、清水池处
	安装位置宜保证泵房、清水池处均能够在视频监控画面内
	红外球型摄像机或半球摄像机
	√
	√
	

	7
	引调水相关的水塔、管网、取水井、窑池、塘坝等区域
	结合现场环境合理安装，应对规定区域覆盖视频监控画面
	红外球型摄像机、红外枪型摄像机
	√
	
	


[bookmark: _Toc61276449][bookmark: _Toc61276446]堤防
堤防的采集部位及属性，如表A.11所示
堤防
	序号
	监视部位
	安装区域及覆盖范围
	设备类型
	等级

	
	
	
	
	一类
	二类
	三类

	1
	险工险段及附近水域
	结合现场环境合理安装，应对规定区域覆盖视频监控画面
	红外球型摄像机或红外球型摄像机
	√
	√
	√

	2
	主要交叉建筑物
	结合现场环境合理安装，应对规定区域覆盖视频监控画面
	红外球型摄像机、红外半球摄像机或红外枪型摄像机
	√
	√
	

	3
	其它重要区段
	结合现场实际情况进行点位安装及画面
	红外球型摄像机
、红外半球摄像机或红外枪型摄像机
	√
	
	


蓄滞洪区
蓄滞洪区的采集部位及属性，如表A.9所示
蓄滞洪区
	序号
	监视部位
	安装区域及覆盖范围
	设备类型
	等级

	
	
	
	
	一类
	二类
	三类

	1
	堤防
	同以上“堤防”
	
	
	
	

	4
	水闸
	同以上“水闸”
	
	
	
	


[bookmark: _Toc61276447]圩垸
圩垸的采集部位及属性，如表A.10所示。
圩垸
	序号
	监视部位
	安装区域及覆盖范围
	设备类型
	等级

	
	
	
	
	一类
	二类
	三类

	1
	堤防
	同以上“堤防”
	
	
	
	

	2
	水闸
	同以上“水闸”
	
	
	
	

	3
	交接渠（沟）段（断面）位置
	视频覆盖位置需覆盖交接渠段（断面）区域
	红外球型摄像机、红外半球摄像机或红外枪型摄像机
	
	
	


[bookmark: _Toc61618351][bookmark: _Toc61618313][bookmark: _Toc61276450][bookmark: _Toc61011342][bookmark: _Toc61011294]水利工程建设工地
在建工程的采集部位及属性，如表A.12所示
在建工程
	序号
	监视部位
	安装区域及覆盖范围
	设备类型
	等级

	
	
	
	
	一类
	二类
	三类

	1
	施工区域制高点（工程全景）
	安装在施工区域附近高处位置，需能覆盖施工区域全景
	全景摄像机
	√
	√
	

	2
	施工区域人员、车辆出入口
	安装在出入口正向位置，全画面覆盖出入口，宜采用具备人车分析能力，出入口进出留痕。
	人车抓拍摄像机或红外枪型摄像机
	√
	√
	√

	3
	油库、炸药库、易燃易爆物品仓库内
	结合现场环境合理安装，保证视频覆盖及仓库安全
	红外半球形摄像机
	√
	√
	√

	4
	脚手架、深基坑、高边坡、高大模板、建筑起重机械设备
	结合现场环境合理安装，应对规定区域覆盖视频监控画面
	红外球型摄像机
	√
	
	

	5
	施工电梯等重点施工部位
	结合现场环境合理安装，应对规定区域覆盖视频监控画面
	红外半球形摄像机
	√
	√
	√

	6
	料场、混凝土拌合系统等施工部位
	对料场、混凝土拌合系统等施工区域覆盖视频监控画面
	红外球型摄像机
	√
	
	

	7
	在建工地其他重要区域
	结合现场实际情况进行点位安装及画面
	红外球型摄像机或红外枪型摄像机
	√
	
	




[bookmark: _Toc61618352][bookmark: _Toc61618314]监测站（点）
水文监测站
水文监测站的采集部位及属性，如表A.13所示
表A.13 水文监测站
	序号
	监视部位
	安装区域及覆盖范围
	设备类型
	等级

	
	
	
	
	一类
	二类
	三类

	1
	出入口
	安装在出入口正向位置，全画面覆盖出入口，宜采用具备人车分析能力，出入口进出留痕
	人车抓拍摄像机或红外枪型摄像机
	√
	√
	

	2
	水文测站内
	安装位置应能覆盖站房内全景区域
	红外枪型摄像机或红外半球摄像机
	√
	
	

	3
	水位尺
	安装水位尺正面位置，与水尺距离宜在50m范围内，安装角度应保证正常监视水尺
	水尺读取摄像机
	√
	√
	√

	4
	水雨量测量设施、缆道测流设施等室外水文设施
	结合现场环境合理安装，应对规定区域覆盖视频监控画面
	红外球型摄像机
	√
	
	

	5
	其他重要区域
	结合现场实际情况进行点位安装及画面
	红外球型摄像机或红外枪型摄像机
	
	
	


[bookmark: _Toc33715334][bookmark: _Toc61276452]水土保持监测站
水土保持监测站的采集部位及属性，如表A.14所示
表A.14 水土保持监测站
	序号
	监视部位
	安装区域及覆盖范围
	设备类型
	等级

	
	
	
	
	一类
	二类
	三类

	1
	水土保持监测区域
	宜覆盖水土保持监测主要区域 
	红外球型摄像机
	√
	√
	

	2
	水土保持监测站内
	安装位置应能覆盖站房内全景区域
	红外枪型摄像机或半球形摄像机
	√
	
	

	3
	其他重要区域
	结合现场实际情况进行点位安装及画面
	红外球型摄像机或红外枪型摄像机
	
	
	


供（取）水量监测点
供（取）水量监测点的采集部位及属性，如表A.15所示
表A.15 供（取）水量监测点
	序号
	监视部位
	安装区域及覆盖范围
	设备类型
	等级

	
	
	
	
	一类
	二类
	三类

	1
	取水点
	监测流量设备、取水设备是否被篡改数据或者破坏 
	红外球型摄像机或红外枪型摄像机
	
	
	√




[bookmark: _Toc61011344][bookmark: _Toc61276457][bookmark: _Toc61618315][bookmark: _Toc61011296][bookmark: _Toc61618353]
（规范性）
主要采集设备技术要求
[bookmark: _Toc61276458][bookmark: _Toc61618316][bookmark: _Toc61618354]红外枪型或半球摄像机
红外枪型或半球摄像机的技术要求，如表B.1所示
红外低照枪型或半球摄像机
	性能要求分项名称
	技术要求

	成像器件
	CMOS

	靶面尺寸
	≥1/2.7英寸

	成像效果
	夜间彩色效果

	红外照射距离
	≥30m


[bookmark: _Toc61618355][bookmark: _Toc61618317][bookmark: _Toc61276459]红外球型摄像机
红外球型摄像机的技术要求，如表B.2所示
红外球型摄像机
	性能要求分项名称
	技术要求

	成像器件
	CMOS

	靶面尺寸
	≥1/2.7英寸

	成像效果
	夜间彩色效果

	光学变倍
	≥30倍

	红外照射距离
	≥300m

	水平转动范围
	360°

	垂直转动范围
	-15°至90°或更大范围


[bookmark: _Toc61618356][bookmark: _Toc61618318][bookmark: _Toc61276460]热成像云台/球形摄像机
热成像云台/球形摄像机的技术要求，如表B.3所示
红外热成像云台/球形摄像机
	性能要求分项名称
	技术要求

	可见光成像器件
	CMOS

	可见光靶面尺寸
	≥1/2.7英寸

	可见光光学变倍
	≥25倍

	热成像成像器件
	氧化钒非制冷型探测器

	热成像像素尺寸
	384×288

	红外照射距离
	≥300m

	水平转动范围
	360°

	垂直转动范围
	-15°至90°或更大范围

	智能分析
	疑似采砂行为识别



[bookmark: _Toc61618357][bookmark: _Toc61618319][bookmark: _Toc61276461]全景摄像机
全景摄像机的技术要求，如表B.4所示
全景摄像机
	性能要求分项名称
	技术要求

	可见光成像器件
	CMOS

	可见光靶面尺寸
	≥1/2.7英寸

	像素尺寸
	4096*1800 ppi

	水平视场角
	≥180°

	垂直视场角
	≥80°

	可见光光学变倍
	≥25倍

	红外照射距离
	≥300m

	水平转动范围
	360°

	垂直转动范围
	-15°至90°或更大范围


[bookmark: _Toc61618358][bookmark: _Toc61618320][bookmark: _Toc61276462]水尺读取摄像机
水尺读取摄像机的技术要求，如表B.5所示
水尺读取摄像机
	性能要求分项名称
	技术要求

	可见光成像器件
	CMOS

	可见光靶面尺寸
	≥1/2.7英寸

	可见光光学变倍
	≥25倍

	红外照射距离
	≥300m

	水平转动范围
	360°

	垂直转动范围
	-15°至90°或更大范围

	预置点功能
	≥128个

	智能分析
	水位数据识别


[bookmark: _Toc61618359][bookmark: _Toc61618321][bookmark: _Toc61276463]人车抓拍摄像机
人车抓拍摄像机的技术要求，如表B.6所示
人车抓拍摄像机
	性能要求分项名称
	技术要求

	成像器件
	CMOS

	靶面尺寸
	≥1/2.7英寸

	成像效果
	夜间彩色效果

	光学变倍
	≥4倍

	红外照射距离
	≥50m

	智能分析
	人脸识别、人体识别、车辆识别


[bookmark: _Toc61276464][bookmark: _Toc61618322][bookmark: _Toc61618360]云台摄像机
云台摄像机的技术要求，如表B.7所示
云台摄像机
	性能要求分项名称
	技术要求

	成像器件
	CMOS

	靶面尺寸
	≥1/2.7英寸

	成像效果
	夜间彩色效果

	光学变倍
	≥25倍

	激光照射距离
	≥500m

	水平转动范围
	360°

	垂直转动范围
	-90°至40°或更大范围
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