
福建省水土保持监督站文件 

闽水保监〔2019〕审8号 

《海西高速公路网沈海复线福鼎贯岭至拓荣段工程 

水土保持方案变更报告书》评审意见 

按照省水利厅下达的审查任务书，本着“简化程序、服务业 

主”的原则， 2019 年7 月8 日，我站在福建省水土保持监督站 

会议室组织开展《海西高速公路网沈海复线福鼎贯岭至拓荣段工 

程水土保持方案变更报告书（送审稿）》技术审查工作，并及时 

出具修编通知书（编号2019016 )。现根据修编完成的报告书（报 

批稿）及专家组正、副组长技术复核意见，提出评审意见如下。 

- 、项目概况 

海西高速公路网沈海复线福鼎贯岭至拓荣段工程位于宁德 

市福鼎市境内， 2011 年12 月省水利厅以闽水保监〔2011) 102 

号文对该项目水土保持方案进行了批复。后续设计及施工过程 

中 ，项目线路、临时用地、弃土（渣）场位置进行了调整。调整 

后的建设规模为：线路全长32. 31km，共设隧道825 7m/4 座，桥 

梁4681. 6m/22 座，涵洞13 道，互通式立交2 处，收费站2 处。 



按照《福建省水土保持条例》规定，建设单位宁德沈海复线双福 

高速公路有限责任公司委托福州荣博生态环境技术咨询有限公 

司编制了该项目水土保持方案变更报告书。 

变更后的项目组成包括路基工程、路面工程、桥涵工程、隧 

道工程、交叉工程、附属设施、弃土（渣）场、施工便道、施工 

生产生活区等， 占地总面积（防治责任范围）为291. 27hm2，其 

中永久占地面积208. 45hm2, 

开挖土石方总量 1020. 27 

临时占地面积82. 82hm2。 项目建设 

万3ifi（自然方，下同），回填及利用方 

总量545. 55 万3ifi，弃方总量474. 72 万3m（拟运至本项目设置的 

16 处弃土（渣）场堆放），剥离表土总量58. 13 万3m，拟全部 

用于工程后期绿化覆土。项目总投资25. 71 亿元，其中土建投资 

19. 82 亿元；建设总工期48 个月；不涉及拆迁安置。 

项目所在地不属于国家级与省级水土流失重点防治区，由于 

工程主线路涉及山前水厂一级水源保护区和南溪水库一级水源 

保护区，水土流失防治执行建设类项目一簸标准。水土保持方案 

设计水平年为2020 年，水土流失防治目标为：水土流失总治理 

度98%，土壤流失控制比1. 0，渣土防护率97%，表土保护率92%, 

林草植被恢复率98%，林草覆盖率25%。 
- 

—— 、 项目水土保持评价 

（一）基本同意对本项目主体工程选址（线）的水土保持制 

约因素评价结论。 

（二）基本同意从水土保持角度对建设方案与布局（工程占 

地、土石方平衡、弃渣场设置、施工方法与工艺等）的评价结论。 



Al标2＃弃土场选址下方有居民点，建设单位应按承诺时限予以搬 

迁并恢复植被（建设单位已出具搬迁承诺书）。 

（三）基本同意对主体设计中具有水土保持功能工程的评价 

和水土保持措施界定。 

—— 、 水土流失分析与预测 

基本同意水土流失分析与预测的内容和方法。经预测，项目 

建设扰动地表面积291. 27hm2，可能造成新增水土流失总量为 

10.12 万t。 

四、水土保持措施 

（一）基本同意将水土流失防治区划分为路基工程区、桥梁 

工程区、隧道工程区、互通立交工程区、沿线设施区、弃土（渣） 

场区、施工生产生活区、施工便道区等八个防治分区。 

（二）基本同意该水土流失防治区的水土保持措施总体布局。 

（三）基本同意各分区的水土保持措施布设： 

1、路基工程防治区 

工程措施采取表土剥离、截水沟、排水沟、急流槽、消力池 

与覆土。植物措施采取植物护坡与种植适地适生树草种进行绿化 

美化。临时措施采取临时排水沟、沉沙池、土袋拦挡与临时苫盖。 

2、桥梁工程防治区 

工程措施采取表土剥离、排水管、沉淀池与覆土。临时措施 

采取临时排水沟 、沉沙池与临时拦挡。 

3'隧道工程防治区 

工程措施采取表土剥离、截水沟、急流槽、沉沙井、边坡防 



护与覆土。植物措施采取种植适地适生树草种进行植被恢复。临 

时措施采取临时排水沟 、沉沙池与土袋拦挡。 

4、互通立交工程防治区 

工程措施采取表土剥离、截水沟、排水沟、急流槽、消力池、 

边坡防护与覆土。植物措施采取植草护坡与种植适地适生树草种 

进行绿化。临时措施采取临时排水沟、沉沙池、土袋拦挡与临时 

苫盖。 

5、沿线设施防治区 

工程措施采取表土剥离、排水、骨架护坡与覆土。植物措施 

采取种植适地适生树（草）种进行绿化。临时措施采取临时排水 

沟、沉沙池与临时拦挡。 

6、施工生产生活防治区 

工程措施采取表土剥离与土地整治。植物措施采取复耕与种 

植适地适生树（草）种进行绿化。临时措施采取临时排水沟、沉 

沙池与临时拦挡。 

7、施工便道防治区 

工程措施采取表土剥离与土地整治。植物措施采取复耕与种 

植适地适生树（草）种进行绿化。临时措施采取临时排水沟、沉 

沙池与临时拦挡。 

8、弃土（渣）场防治区 

工程措施采取表土剥离、排水沟、盲沟、拦水措施、沉淀池、 

挡土墙与土地整治。植物措施采取复耕与种植适地适生树（草） 

种进行绿化。临时措施采取临时排水沟、沉沙池与临时拦挡。 



（四）基本同意各分区水土保持措施的施工方法及进度安 

排。施工中应遵守“先拦后弃”原则，同时合理控制土石堆放高 

度和坡度，确保弃渣场及其渣体的稳定与安全。各类施工活动， 

要严格控制在经批准的项目用地范围之内，严禁随意占压、扰动、 

破坏项目用地范围之外的地貌及地表植被。 

五、水土保持监测 

基本同意水土保持监测的范围和时段、内容和方法以及点位 

布设。 

六、水土保持投资概算及效益分析 

（一）基本同意水土保持投资概算的编制原则和依据。基本 

同意水土保持概算总投资为14080. 07 万元，其中工程措施投资 

11333. 58 万元，植物措施投资1886. 57 万元，临时措施投资 

304. 79 万元，独立费用145. 03 万元，基本预备费410. 10 万元。 

水土保持补偿费建设单位已依法足额缴纳。 

( 二）基本同意水土保持效益分析。水土保持方案实施后， 

建设区水土流失可基本得到控制，生态环境得到一定程度恢复。 

七、水土保持管理 

基本同意水土保持管理的内容与要求。 

总体意见：本项目水土保持方案编制基本符合有关技术标准 

的规定和要求， 同意上报审批。 
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